
FICHE TECHNIQUE - EURO CN1

CINTREUSE DE TUBES
EURO CN1 SÉRIE 90
La EURO 90 CN1 (Série 90) est une cintreuse de tubes à
1 axe (Y) pour le cintrage des tubes en acier inox, en fer,
de cuivre, de laiton et autres alliages spéciaux avec un
diamètre jusqu’à 90 mm. La EURO 90 CN1 est un modèle
avec un cintrage automatique et un avancement et une
rotation manuels.

Les éléments suivants sont montés de série:
- échangeur de chaleur;
- extraction anticipée du mandrin;
- lubrification automatique du mandrin.

SÉRIE 90

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

 
CARACTÉRISTIQUES U.M. EURO

Y vitesse max. de cintrage °/1" 45

Y Tolérance +/- ° 0.1

Poids +/- Kg 5000

CARACTÉRISTIQUES U.M. EURO

Y vitesse max. de cintrage °/1" 45

Y Tolérance +/- ° 0.1

Poids +/- Kg 5000

Les caractéristiques des machines sont de se retenir indicatives et non engagées. La Macri Italia s.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifications afin d’obtenir des
techniques améliorées.
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